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	Genellikle yolluk bölgesinde meydana gelen kum aşınması 

	Oluşum Biçimi 

	Kum taneciklerinin bentonit tarafından yetersiz bağlanması neticesinde, sıvı metal akımı kum taneciklerini yerinden söker. Bu hata türü özellikle çabuk kurumuş (yüksek kum sıcaklığı), iyi hazırlanmamış, çok düşük miktarda su veya bentonit içeren kalıplarda görülür. Hataya yolluk bölgesinde, hızlı ve uzun süreli döküm durumunda rastlanır. 

	Tahmini Nedenler 

	Bentonitli kalıplama kumu 

· Bağlayıcı özelliğe sahip bentonit miktarı düşük 

· Bentonitin bağlayıcı özelliğinin düşük olması 

· Kumun içerisindeki toz oranının yüksek olması 

· Kumun sıcaklığının yüksek olması (kum nemini kaybeder) 

· Kumun tane boyutunun büyük olması (temas azalır, tanelerin bağlanması azalır) 

· Kumun içerisindeki parlak karbon yapıcı malzemenin düşük olması(sıvı metal kalıp kumunun yüzeylerine yapışır ve sökülme olur) 

Kalıplama presi 

· Kalıp kumunun çok iyi sıkıştırılamamsı 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Çok yüksek döküm hızı (kalıp bölgesel olarak çok ısınıyor ve koparak sıvı metalle taşınıyor 

· Yolluktan akan sıvı metal miktarının yüksek olması


