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	Hemen döküm yüzeyinin altında düzensiz olarak şekillenmiş ve döküm parçasının başka bölgelerinde metalik çıkıntılarla kombine bir şekilde oluşmuş kum kalıntıları 

	Oluşum Biçimi 

	Sakat döküme neden olan ve pratikte en sık rastlanan hata kum kalıntılarıdır. Kum kalıntıları; genellikle döküm metalinin etkisiyle yerlerinden sökülen kum taneciklerinin başka noktalara sürüklenmesi şeklinde meydana gelirler. Bu kalıntılar sıvı metal ile kaynaşamadıklarından döküm yüzeyine yüzerler. Bu hata türüne genellikle CO - boşlukları ve cüruf patikülleri ile birlikte rastlanır. Kum kalıntıları yine, metal oksit ve cürufla kombine bir şekilde döküm parçası yüzeyinin hemen altında hapsolmuş bir şekilde kalabilirler ve bunlar ancak işlemede ortaya çıkarlar. 

	Tahmini Nedenler 

	· Kalıplama presi 

· Modelin kalıptan sıyrılması, maçaların yerleştirilmesi veya kalıbın kapatılması esnasında kum parçalarının kırılması 

· Homojen olmayan sıkıştırma, hatta bölgesel olarak kalıbın gereğinden fazla sıkıştırılması 

Bentonitli kalıplama kumu 

· Kompaktibilite çok düşük 

· Bentonit miktarı çok düşük 

· Toz oranı çok düşük 

· Kalıp kumundaki topak oranı çok yüksek 

· Parlak karbon yapıcı maddelerin oranı çok yüksek 

Yapay reçineli kum 

· Maçanın mukavemeti çok düşük 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Döküm hızı çok yüksek 

· Döküm potası yolluk ağzından çok yukarıda iken döküm yapılıyor 


