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	Kalıbın çabuk dolan bölgelerinde ortaya çıkan geniş yüzeye yayılmış penetrasyon 

	Oluşum Biçimi 

	Sıvı metalin kalıbın içine aktığı anda, iki metal akımının karşılaştığı veya hızlı akan bölgelerde, su aniden buharlaşmaya başlar. İşte bu patlama şeklindeki su buharı sıvı metali büyük bir basınçla geniş bir yüzeyde kum gözeneklerinin içine iter. Normal penetrasyon tersine bu penetrasyon sadece iyi sıkışmamış kalıp bölgelerinde veya sıcak bölgelerde meydana gelmez. Bu tür penetrasyonun ortaya çıkışı, özellikle metalin akış şekline bağlıdır. 

	Tahmini Nedenler 

	Bentonitli kalıp kumu 

· Nem miktarının ve özellikle kumun serbest suyunun yüksek olması 

· Kalıp kumunun kötü hazırlanması (kum içerisindeki suyun çabuk serbest hale gelmesi) 

· Kumun içindeki tozun fazla olması (bu şekilde fazla su bağlanır) 

· Bağlayıcı miktarı fazla ve bu nedenle çok fazla su kullanımı gerekiyor 

· Tane botunun iri olması (buharlaşan suyun neden olduğu azda olsa basınç penerasyona neden olur) 

· Parlak karbon yapıcı malzemelerin ve bunların kalıntılarının çok fazla miktarda suyu bağlaması 

Kalıplama presi 

· Kalıp kumu çok fazla sıkıştırılmış 

· Bazı bölgelerinde gereğinden fazla sıkıştırılmış, homojen olmayan hazırlanmış kalıp 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Döküm hızının çok yüksek olması (kondanse su içeren kum bölgelerini sıvı metalin hızlıca doldurarak, ayrı yönlerden gelen metal akıntılarının hızlı olarak birbirine kavuşması) 

· Kalıp ve maça gazlarının, döküm boşluğundan yeterince iyi dışarı atılamaması


